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Stap 1
Download* rdtrans2018lon.dgf , rdtrans2018lat.dgf en rdtrans2018.ggf en zet deze 3 bestan-
den op de volgende bestandslocatie (op de tablet).

	 Deze pc > Windows (C:) > ProgramData > Trimble > GeoData

Stap 2
Open SurveyPro en maak een nieuwe JOB.

Stap 3 
Geef de bestandsnaam op in het invoerveld en druk daarna op INSTELLINGEN.
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Stap 4
Neem de instellingen volgens het voorbeeld (ongewijzigd) over en druk op VOLGENDE.

Stap 5
Kies nu de bovenste optie “Geen grondslag- of ref.bestand” en druk op VOLGENDE
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Stap 6
Nu zien we de belangrijkste instelling voor het aanpassen naar RD2018, neem de instellingen 
over volgens het voorbeeld en tik op VOLGENDE.

Stap 7
Maak de nieuw job zonder een eerste punt, vink deze dus ook NIET aan, tik op VOLTOOIEN.

Stap 7
Wanneer je op VOLTOOIEN hebt gedrukt is deze nieuwe JOB correct ingesteld om te meten 
met de RD2018 transformatie, deze blijft vanaf nu ook standaard ingesteld voor elke nieuwe 
JOB. Wil je controleren of je JOB wil wel goed ingesteld staat dan kun je volgens de afbeelding 
bij stap 2, onder HUIDIGE INSTELLINGEN altijd even naar beneden scrollen om te controleren 
of dit goed staat.

* Het downloaden van de bestanden kan via de speciale download pagina op de website van Visser Assen


